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Wyniki badari odnoszg si¢ wylgcznie do badanego obiektu. Bez p!SGﬂ‘JﬂEj zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.

[_IAM I L"l‘()N ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia

Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slgskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

1. Numer umowy/zlecenia/zamoéwienia:
Zlecenie: 1.dz.JSHT/1088/w2/08/2022/TG

2. Data i miejsce wykonania badan:

27.12.2022+05.07.2023 r.
J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0. — Laboratorium Badawcze
41-103 Siemianowice Slaskie, ul. Wyzwolenia 14

3. Opis, stan i identyfikacja obiektu badan

3.1. Producent wyrobu:

Grupa BRANN Sp. z o.0.
Polna 76C, 55-010 Groblice

3.2. Opis i stan obiektu do badan:

Tabela 1.

Opis i stan obiektu do badan

Do badania dostarczono folie grzewcze w roznych wykonaniach. Wyréb nowy, nieuszkodzony, jak

narys. 1.
Identyfikacja obiektu: Folia grzewcza
Nr fabryczny: BH-305T - 220W

Oznaczenie laboratorium:

Rok produkgji:

LT/426/22/1
2022

Identyfikacja obiektu:
Nr fabryczny:

Oznaczenie laboratorium:

Rok produkciji:

Folia grzewcza
BH-305T — 110W
LT/425/22/2
2022

Identyfikacja obiektu:
Nr fabryczny:

Oznaczenie laboratorium:

Rok produkcji:

Folia grzewcza
BH-305M - 220W
LT/425/22/3

2022

Identyfikacja obiektu:
Nr fabryczny:

Oznaczenie laboratorium:

Rok produkciji:

Folia grzewcza
BH-305M - 110W
LT/425/22/4

2022

Identyfikacja obiektu:
Nr fabryczny:

Oznaczenie laboratorium:

Rok produkciji:

Folia grzewcza
BH-305P — 220W
LT/425/22/5
2022

Dokumentacja:

- instrukcja instalacji, uzytkowania

Wyniki badari odnoszg sie wyfgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.
HAMILTON ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Rys. 1. Widok badanego obiektu LT/425/22/1-5

TN Ereovinl B ) Srevian B _SRMELE o

4. Zakres badan

Tabela 2. Zakres badarn

Parametr badany Wg normy/dokumentacji

PN-EN 60335-1:2012
PN-EN 60335-1:2012/A11:2014-10

Sprawdzenie wymagan bezpieczenstwa uzytkowania PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-11
elektrycznego sprzetu do uzytku domowego i PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10
podobnego — wymagania ogéine PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-11

PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
PN-EN 60335-1:2012/A15:2022-01

Sprawdzenie wymagan bezpieczenstwa uzytkowania

elektrycznego sprzetu do uzytku domowego i PN-EN 60335-2-96:2005
podobnego — wymagania szczegdtowe dotyczace PN-EN 60335-2-96:2005/A2:2009
gietkich mat grzejnych do ogrzewana pomieszczen

Badanie stopnia ochrony IPX1 PN-EN 60529:2003

Wyniki badari odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.
HAM l l l()N ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
= Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Tabela 3. Wykaz aparatury zastosowanej do badan

Nazwa aparatury inwentarzo?v;lfabryczny
Termohigrobarometr LB-706B C/001/LT
Termohigrometr LB-701 C/002/LT
Sitomierz 50N A/234/LT
Probnik B CMI1/LT
Probnik 18 C/207/02/LT
Fluke 8846 A/OG1/LT
Fluke 175 A/O05/LT
Metrel MI3394 AI226/LT
Oscyloskop A/O38/LT
Sonda prgdu przemiennego A/038/02/LT
Sekundomierz AO10/LT
Komora klimatyczna Discovery C/023/LT
Regulator napigcia C/088/LT
Rejestrator temperatury AR207 AM39/LT
Suwmiarka AO14/LT
Przymiar zwijany A/066/LT
Miot sprezynowy 0,14+1,0 J — préba Ehb Cl243/LT
Stanowisko do badania rozzarzonym drutem C/250/LT
Prébnik nr 13 C/236/LT
Przeptywomierz masowy
Waga 30 kg
Stanowisko do badania IPX1
maszyna wytrzymatosciowa INSTRON

Przed badaniami dokonano sprawdzenia aparatury pomiarowej, aparatura sprawna.

Wyniki badan odnoszg sig wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Si. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.
HAMILTON ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia
e o Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

5. Przebieg i wyniki badan:

Warunki Srodowiskowe w trakcie badania, majace wplyw na wyniki badania:
Badania wykonywano w temperaturze (20,3+27,8)%0,2 °c i wilgotnosci wzglednej powietrza
(33,5+61,2)£2,0%.

5.1. Sprawdzenie wymagan bezpieczenstwa uzytkowania elektrycznego sprzetu do uzytku
domowego i podobnego.

Sprawdzenia wymaganh bezpieczenstwa folii grzewczej typu BH-305T-220W, BH-305T-110W, BH-305M-
220W, BH-305M-110W, BH-305P-220W wykonano zgodnie z norma PN-EN 60335-1 oraz normg
PN-EN 60335-2-96, jak w tabeli 2.

Do badania dostarczono kilka egzemplarzy urzadzenia, jak w tabeli 1, ktéry poddano badaniom w
kolejnosci jak w p. 5.3 normy PN-EN 60335-1 z uwzglednieniem rozdziatu 5 normy PN-EN 60335-2-96.

Wynik ogledzin:
1) typ zrodia zasilania — sieciowe 230V;
2) podigczenie do zrodia zasilania — brak przewodu z urzadzeniem:
3) ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym — sprzet klasy |l (wg. ogledzin, brak przytaczenia
do PE);
4) typ sprzetu - sprzet stacjonarny / grzejny
5) miejsce pracy - sprzet przeznaczony do pracy wewnatrz.
Wynik badania w odniesieniu do poszczegdlnych punktow normy zawarto w tabeli 4.

Tabela 4. Wynik badania

n:rknzy Opis wymagania Wynik pomiarow / ogledzin bv:g:;?a
Klasyfikacja (metoda nieobjeta zakresem akredytacji)
6.1 wymagana klasa ochronnosci | - ND -
6.2 wymagany stopien — IPX7 dla mat stosowanych w betonie; y
’ ochrony IP — IPX1 - pozostate

Znakowanie i instrukcje (metoda nieobjeta zakresem akredytacji)

Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Si. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calfosci.
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HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt g : . s 7 - Wynik
normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin badsris
— Napiecie znamionowe: 230 V
-~ Symbol rodzaju pradu / czestotliwose: -
—  Znamionowy poboér mocy: W/ m2:
T Moc Oznaczenie Oznaczenie
yP W/m2 producenta modelu
BH305T Brann Heating
220W 220 Film BH 305T
BH305T Brann Heating
110W 110 Film BH305T
BH305M Brann Heating
220W 220 Eilm BH305M
BH305M Brann Heating
110W 110 Film BH305M
BH305P Brann Heating
phigy 220 Film BH305P
71 odpowiednie oznakowanie —  Znak fabryczny / wytwdrcy / importera: Brann =]
Heating Film, rys. 1
- Model / typ: j.w.
- Oznaczenie klasy: b/d (badano jako klase Il')
— |P: brak oznakowania
— Kierunek: brak oznakowania 2 budowa
symetryczna
— Miejsce instalacji: brak oznaczenia (wszystkie
powierzchnie)
- Rodzaj nagrzewania: brak oznakowania 2
bezposrednie + akumulacyjne)
— Oznakowanie podioza: brak = wszystkie podioza
— Oznaczone miejsce ciecia: linia przerywana z
symbolem nozyczek
ostrzezenie o kilku zrédtach
7.2 zasilania dla sprzetu - pojedyncze napiecie zasilania ND
stacjonarnego
oznakowanie zakresu napiec : o _—
7.3 pracy bez zmiany nastawy — pojedyncze napiecie zasilania ND
oznakowanie zakresu
7.4 nastawy napie¢ w widocznym | — pojedyncze napiecie zasilania ND
miejscu
oznaczenie pradu / mocy dla : - .
7.5 zakresu napiec — pojedyncze napiecie zasilania ND
76 zgodnosé zastosowanych — Na urzadzeniu zastosowane sg odpowiednie p
’ symboli symbole - patrz rys. 1
SEhiemaL podigezanis dwoch L | Urzgdzenie przeznaczone do podigczenia
I ViRLE] prepwodow o'g:l ncze % rzewodu zasilap' cea o] g
zasilajgcych pojedy gep jqced
oznakowanie zaciskow
7.8 przytaczenia zasilania (N, - Brak PE ND

PE)

Wyniki badan odnosza sie wytacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.
HAMILTON ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
. Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt ; : . o : Wynik
normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin badarila
oznakowanie tgcznikéw
7.9 mogacych spowodowac - Brak tgcznikow ND
zagrozenie
odpowiednie oznaczenie i ;
7.10 tacznikow i regulatorow — Brak facznikéw / regulatorow ND
oznaczony kierunek dziatania ;
7.11 Gl ~  Brak regulatoréw ND
7.12 instrukcja obstugi — Sprzet posiada instrukcje P
7.13 odpowiedni jezyk instrukcji | —  Instrukcja posiada tre$¢ w j. polskim P
7.14 trwatos¢ oznakowania - - ND
umiejscowienie oznakowania
LA na gtéwnej czesci urzadzenia |~ e
oznakowanie wymienialnego
7.16 zigcza termicznego / wkiadki | -  Brak w/w elementow ND
topikowej
Odpowiednia tabliczka dla
wyliczenia jednostek
Al grzejnych dla instalacji -7 NE
elekiryczne;j
Ochrona przed dostepem do czeéci niebezpiecznych(metoda objeta zakresem akredytacji)
- Wwyniku préby probnikiem B nie uzyskano dostepu
do jakichkolwiek czesci czynnych po montazu
811 dostep do czesci czynnych zgodnie z instrukcjg P
T prébnikiem B, 18 - W wyniku proby prébnikiem 18 nie uzyskano
dostgpu do jakichkolwiek czesci czynnych po
montazu zgodnie z instrukcjg
dostep do czeéciczynnych | — W wyniku préby probnikiem 13 nie uzyskano
8.1.2 probnikiem 13 w urz. kl. Il / dostepu do czesci czynnych po montazu zgodnie z P
elementach konstrukc;ji kl. 11 instrukcja
dostep probnikiem 41 do
8.1.3 elementéw grzejnych / - - ND
zarzgcych sie
izolacja co najmniej
podstawowa na elementach
813 czynnych urzadzen do = ND
wbudowania
- Wwyniku proby probnikiem B nie uzyskano dostepu
. - do jakichkolwiek elementoéw w izolacji podstawowej
8.2 aak dostepg diizstan - W wyniku préby prébnikiem 18 nie uzyskano P
podstawowej w urz. kl. Il i . : .
dostepu do jakichkolwiek elementéw w izolagji
podstawowej

Pobér mocy i pradu (metoda objeta zakresem akredytacii)

Wyniki badar odnoszg sig wytgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.
H AM Il l () N ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia
& Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt - : . e . Wynik
normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin P
— wynik pomiaréw BH305T 220W/m?:
P Wartos¢ Wartosc o
Sramaty s zmierzona | nominalna RoZnica
u v 222 230 :
P W 98 110 -2%
— wynik pomiarow BH305T 110W/m2:
Parametr JM z:’nviaer::;,r‘:a n?;m)aslﬁa Réznica
U v 222 230 -
P w 53 55 - 4%
— wynik pomiaréw BH305M 220W/m?:
Parametr JM VVarioht Viariige Réznica
10.1 pobér mocy zmierzona | nominalna : =]
7] v 222 230 -
P w 97 110 - 3%
— wynik pomiaréw BH305M110W/m?:
Parametr JM zvr:;:::ga n‘:;vrili':;fga Réznica
U \ 222 230 -
P w 54 55 -2%
— wynik pomiaréw BH305P 220W/m?:
Parametr JM z\r,nviaer:zo::a n\g;'i':;él:a Réznica
U 4 222 230 -
P W 98 110 -2%
10.2 pobor pradu - - ND
Nagrzewanie (metoda objeta zakresem akredytacji)
1 l nagrzewanie l — patrz pkt. 5.1.1 sprawozdania | P
Prad upltywu i wytrzymato$¢ elektryczna w temperaturze roboczej (metoda objeta zakresem akredytacji)
13.2 prad uplywu — Zmierzona wartosc pradu uptywu wynosi 0,00mA P
—  Pomiar pradu uptywu podczas badania
) wytrzymatosci elektrycznej izolaciji:
13.3 wytfzyma.iosc e_lektryczna Miejsce pomiaru Up Ip Wynik P
’ izolacji - v mA -
Zaciski zasilania—> Brak
powierzchnia zewnetrza 3000 0.1 przebicia
Udary napieciowe
wytrzymatos$¢ na napiecie o . .
14 Vi - Odpowiednie odstepy izolacyjne NB
Odpornos$é na wilgoé¢ (metoda objeta zakresem akredytacji)
15.1.1 stopien ochrony IPX1 = IPX1 - wynik badania podano w p. 5.2 P
sprawozdania
przelewanie sie cieczy ze
192 Zbiornikéw - ND

Wyniki badan odnosza si¢ wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
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HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp.z 0. 0

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt ; : . N . Wynik
normy Opis wymagania Wynik pomiarow / ogledzin badania
— Parametry badania:
o Temperatura: (25+1) °C,
15.3 odpornos$¢ na dziatanie o Wilgotnos¢: (93£3) %, P
) wilgoci o Czas badania: 48 h,
- Wynik badania: badanie pradu uptywu i
wytrzymatosci elektrycznej wg pkt. 16 normy
Prad uptywowy i wytrzymatos$¢ elektryczna (metoda objeta zakresem akredytaciji)
16.2 prad uptywu — Zmierzona warto$¢ pradu uplywu wynosi 0,00mA P
— Pomiar pradu uptywu podczas badania
. wytrzymatoéci elektrycznej izolacji:
wytrzymatos¢ elektryczna Miejsce pomiaru Up Ip Wynik
16.3 . . P
izolacji - v mA -
Zaciski zasilania > Brak
powierzchnia zewnetrzna 2000 0.01 przebicia
Zabezpieczenie przed przeciazeniem transformatoréw (metoda nieobjeta zakresem akredytacji)
zabezpieczenie przed
g przecigzeniem - - ND
transformatorow
Odpornos$é na zuzycie (metoda nieobjeta zakresem akredytaciji)
niezawodne potgczenie
18.101 elementu grzejnego z wigzkg | — brak elementow tgczgcych NB
przewodow zasilajacych
odg%v:flzc;nlfng?ﬁgee;:e - stosunek spadku napiecia dla probki z prob
18.102 poniEosy . 18.102.2> 18.102.4 w stosunku do spadku napiecia P
rezystancyjnym a elektrodami dla prébki z préb 18.102.2 < 1.5
gietkimi maty grzejnej kY P e :
pomijalna zmiana rezystancji
18.103 maty w wyniku uzytkowania | — maksymalny spadek rezystancji 3,5 % < 5 % P
(po prébie klimatycznej)
Praca w warunkach nienormalnych (metoda nieobjeta zakresem akredytacji)
badanie przy ograniczonym
19.2 oddawaniu ciepta przy Uz= | - - NB
0,84 Un
badanie przy ograniczonym
19.3 oddawaniu ciepta przy Uz = | - patrz pkt 5.1.2 sprawozdania P
1,24 Un
Statecznos¢ i zagrozenia mechaniczne (metoda objeta zakresem akredytaciji)
20 : = - ND
Wytrzymato$é mechaniczna (metoda nieobjeta zakresem akredytacji)
21 1 wytrzymato$¢ na uderzenie | — Brak jakichkolwiek zmian po probie miotkiem p
’ miotkiem sprezynowym sprezynowym, wartos¢ energii 0,5 J
odporno$¢ dostepnej izolacji : . . o
219 dodatkowej / wzmocnionej na | ~ Préba mechaniczna na zewnetrznej czesci folii - p

przebicia, pomiar grubosci

brak uszkodzen

Wyniki badan odnoszg sig wytgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt ‘ . : o . Wynik
normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin hadsnia
brak $ladow przetamania powloki zewnetrznej w
miejscu przeginania
pomiar prgdu uplywu podczas badania
21.101 odporno$¢ na zginanie w wytrzymalosci elektrycznej izolaciji: P
' niskiej temperaturze Miejsce pomiaru Up Ip Wynik
- 4 mA -
Zaciski zasilania 2 Bruii
powierzchnia zewnetrzna w 3000 0,01 bici
miejscu przegiecia preebitia
brak nieciaglosci powloki zewnetrznej w miejscu
zarysowania probnikiem z sitg 5N
pomiar prgdu uptywu podczas badania
; ; wytrzymatoéci elekirycznej izolacii:
21.102 odporno$¢ na zarysowania Misjsce pomiaru Up 5 Wynik P
- Vv mA -
Zaciski zasilania = Brak
powigr;chnia zewnetrz_na w 3000 0,01 przefsicia
mie|scu zarysowania
obciazenie sitg izolowanych
21102 przewodow grzejnych i s
odpornos¢ na zarysowania
21108 warstwy dodatkowej ) ND
Konstrukcja (metoda nieobjeta zakresem akredytacji)
221 stopien ochrony IP1X=IP6X - ND
odtgczenie od zasilania na
22.2 wszystkich biegunach - ND
jednoczesnie
nadmierne obcigzenie kotkow
223 wtyku urzgdzenia ) ND
brak kotkow wtyku w
urzgdzeniach do ogrzewania
e cieczy lub wytwarzajgcych . ND
drgania
napigcie szczatkowe < 34V -
dot. urzgdzen z wtyczka
225 posiadajgce kondensator > ) b
1uF
wplyw skraplajgcej sie wody
na chiodnych powierzchniach
22.6 lub wyciekajgca z - ND
pojemnikow na izolacje (je
odstepy)
zabezpieczenie przed
227 wzrostem cisnienia uktadow z - ND

ciecza lub gazem

Wyniki badan odnoszg si¢ wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.

| Formularz FLB-11-01 do procedury PLB-11
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.
I{AMII r()N ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
= Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt

normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

zabezpieczenie przed

naprezeniem potaczen
28 elektrycznych w przedziatach o
’ dostepnych bez narzedzia

przeznaczonych do

czyszczenia

ND

zabezpieczenie izolacji
22.9 oprzewodowania wew. przed | — -
smarami...

ND

brak ponownego zatgczenia
2210 wylgcznikow termicznych - -
niesamoczynnych

ND

odpowiednie umocowanie
22.11 nieodejmowalnych czesci - -
ostaniajgcych czesci czynne

ND

2212 odpowiednie umocowanie o
) rekojesci, pokretet, itp.

ND

podczas chwytania rekojesci,
itp. brak dostepu do czesci
2213 ktorych przyrosty temperatury | - -
przekraczajg wartosci tablicy
3 normy

ND

22 14 brak chropowatyc_h, ostrych S
krawedzi

ND

gtadkie/zackraglone
2215 zaczepy/elementy do
' przechowywania gietkich -

przewodow

ND

odpowiednia konstrukcja
22.16 2 p - -
szpul do zwijania przewodow

ND

odpowiednia konstrukcja
2217 rozporek ustalajgcych - -
urzgdzenie wzgledem $cian

ND

odpornos¢ na korozje

elementow wiodgcych prad | -  Czesci wiodace prad umieszczone wewnatrz folii - w
wpltywajacych na hermetycznej obudowie

bezpieczenstwo

2218

pasy napedowe nie powinny
2219 by¢ stosowane jako element | - -
izolaciji

ND

brak bezposredniego styku
22.20 czesci czynnych z izolacjg | - -
termiczng

ND

Wyniki badan odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

Badawczego z siedziba w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
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HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt
normy

Opis wymagania

Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

22.21

brak stosowania drewna,
bawelny, jedwabiu, itp. jako
izolacja

izolacja z materiatu termoplastycznego

P

22.22

sprzet nie powinien zawierac
azbestu

brak azbestu

22.23

brak stosowania olejow
zawierajgcych polichlorowany
dwufenyl (FCB)

ND

22.24

odpowiednie podparcie
gotych elementdw grzejnych

brak gotych elementow grzejnych

ND

22.25

konstrukcja uniemozliwiajgca
dotkniecia zwisajacych
elementdw grzejnych z
dostepnymi czesciami
metalowymi

brak dostepnych cz. metalowych oraz zwisajgcych
elementow grzejnych

ND

22.26

w elementach konstrukcji kl.
Il oddzielenie czesci o
napieciu bardzo niskim od
innych czesci czynnych
izolacjg podwaojng lub
wzmocniong

brak elementow kl. Il

ND

22.27

oddzielenie izolacjg
podwojng/wzmocniong
impedancji ochronne;j

brak impedancji ochronnej

ND

22.28

w urzgdzeniach kl. Il
oddzielenie izolacjg
podwdjng/wzmocniong czesci
metalowych przewodzgcych
podigczonych do elementow
sieci wodociggowej / gazowej

brak dostepu do sieci wodociggowej / gazowej

ND

22.29

zapewnienie ochrony przed
dostepem do czesci
czynnych w sprzecie kl. I
przeznaczonego do
przytaczenia na state po
zainstalowaniu

miejsce podigczenia zaciskéw odpowiednio
chronione wg postanowien instrukgji

22.30

odpowiednie umocowanie
czesci konstrukcji kl. 1i
stuzgce jako izolacja
dodatkowa / wzmocniona
niepozwalajgce na jej
pominiecie podczas
konserwac;ji

ND

Wyniki badar odnosza sig wyfgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.

[ Formularz FLB-11-01 do procedury PLB-11
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.
HAM I I 'l () N ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
- Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt

normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

zachowanie odstepow
izolacyjnych
powierzchniowych /
22.31 powietrznych dla izolacji
dodatkowej / wzmocnionej w
wyniku zuzycia sie
elementow

- Wwyniku préby recznej brak mozliwosci
zZmniejszenia odstepow

zachowanie odstepow
izolacyjnych powietrznych /
powierzchniowych dla izolacji
22 39 dodatkowej / wzmocnionej
’ pomimo osadzajgcych sie
zanieczyszczen w wyniku
zuzywania sie czesci
wewnatrz sprzetu

ND

ciecz przewodzaca prad
mogaca stykac sie z
nieuziemionymi elementami
22.33 _— . =0
metalowymi nie powinna
stykac sie z czesciami
czynnymi

ND

brak wystepowania napiecia
22.34 na elementach uchwytow, - -
pokretet, itp.

ND

brak wystepowania napiecia
na elementach uchwytow,
pokretet, itp. w wyniku 2
22.35 uszkodzenia izolacji —  brak w/w elementéw
podstawowej (poza

urzadzeniami kl. 1)

ND

brak mozliwosci kontaktu z
czescig metalowg podczas
29 36 uzywania pokretet, .
’ uchwytdw, itp. nieoddzielong
izolacjg podwdjnag lub
wzmochiong

ND

oddzielenie wystepujgcych
metalowych kondensatorow
2237 od dosteppgj cze?m = ot
metalowej izolacjg
dodatkowa w urzadzeniach

kl. 1l

ND

kondensatory nie powinny
22.38 by¢ wigczone miedzy styki | - -
wyfacznika termicznego

ND

Wyniki badari odnoszq sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Si. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.

HAM II 'I()N ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
& Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slgskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt

normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

stosowanie oprawek
22.39 lampowych wytacznie do - -
przylaczenia lamp

ND

umiejscowienie tgcznika w
dobrze widocznym i tatwo
dostepnym miejscu w
£ sprzecie silnikowym / B
kombinowanym z dostepnymi
czesciami ruchomymi

ND

brak elementow skiadowych
22.41 zawierajgcych rtec, innych -~ brak elementow zawierajgcych rtec¢
niz lampy

impedancja ochronna
2242 ziozona z co najmniej dwéch | - -
oddzielnych elementow

ND

niemozliwa przypadkowa
22.43 zmiana nastawy zakresu — pojedyncza wartos¢ napiecia zasilania
napiecia zasilania

ND

urzgdzenie nie powinno : : ;
22.44 przypominaé zabawki — Sprzet nie przypomina zabawki

brak mozliwosci zmniejszenia
odstepu izolacyjnego
22.45 powietrznego izolacji — brak odstepow powietrznych izolacji wzmocnionej
wzmocnionej w wyniku
odksztaicenia obudowy

ND

stosowanie programowalnych
elektronicznych obwodow
22.46 zabezpieczajgcych - -
zawierajacych odpowiednie
$rodki kontroli stanéw

ND

wytrzymatos¢ na cisnienie
hydrostatyczne sprzetu
22.47 przeznaczonego do - -
podtgczenia do sieci
wodociggowej

ND

zabezpieczenie przed
22 48 wstecznym obiegiem wody |
' nienadajgcej sie do picia do

sieci wodociggowej

ND

Wyniki badan odnosza sie wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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HAMILTON

J.S. F

iamilton Poland Sp. z 0. o.
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt
normy

Opis wymagania

Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

22.49

urzadzenia sterowane
zdalnie posiadajg
programowany czas pracy
przed wigczeniem, lub
taczniki automatycznie
wytaczajg urzadzenie pod
koniec cyklu, lub urzgdzenie
moze pracowac ciggle bez
nadzoru

ND

22.50

pierwszenstwo sterowania
lokalnego nad sterowaniem
zdalnym

ND

22.51

sygnalizacja nastaw i trybu
pracy zdalnej / lokalnej na
urzadzeniu

ND

22.52

stosowanie gniazd
wtykowych w sprzecie
zgodnych z systemem gniazd
kraju przeznaczenia

ND

22.53

oddzielenie elementéw
uziemionych funkcyjnie
izolacjg podwdjng lub
wzmochiong od czesci pod
napieciem w urzadzeniach kl.
i1l

ND

22.54

brak dostepu do baterii
oznaczonych R1 bez uzycia
narzedzi lub zastosowanie
odpowiedniego
zabezpieczenia
mechanicznego

ND

22101

odpowiednia wytrzymatos¢
srodkow przytaczenia do
zasilania

— urzagdzenie bez $rodkéw przylgczenia do zasilania

NB

22.102

odporno$é materiatu
elementu grzejnego na

izolacje pokrywajacej
potgczenia i krawedzie

- brak elementéw izolacyjnych pokrywajacych miejsce
przytgczenia

NB

22103

niezawodne potgczenie
zewnetrznych warstw izolacji
mat grzejnych

- sitarozdzierajgca pojedynczej prébki > 1,5 N
— spadek wytrzymatosci na rozdzieranie prébek
kondycjonowanych w T=50 °C przez 336 h < 10 %

22104

elementy tgczeniowe wigzek
przewodow wykonanie w
klasie Il

—  brak wigzek przewodow

ND

Wyniki badan odnosza sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.
i ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
HAMILI ()N Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt

normy Opis wymagania Wynik pomiardow / ogledzin

Wynik
badania

zabezpieczenie przed
22.105 nadmiernym prgdem - -
pojemnosciowym

ND

Oprzewodowanie wewnetrzne (metoda nieobjeta zakresem akredytaciji)

23 1 gtadkie kanaty kablowe bez
: ostrych krawedzi e

ND

state usytuowanie koralikow /
23.2 . . : =
izolatorow ceramicznych

ND

brak wystepowania naprezen
w przewodach elektrycznych
23.3 podczas przemieszczania sie | — -
ruchomych elementow
urzadzenia

ND

sztywne umocowanie gotych

przewodow wewnetrznych — | —  elektrody, jako gote przewody umocowane stale w
zachowanie odstepow warstwach izolacyjnych folii

izolacyjnych

234

odpowiednia wytrzymatosc
elektryczna izolacji
23.5 podstawowej - -
oprzewodowania
wewnetrznego

ND

state umocowanie koszulek
23.6 stosowanych jako izolacja - -
dodatkowa

ND

237 wylgcznie zyty uziemiajace w
: kolorze zielono-zottym SN

ND

brak stosowania przewodow ; £t
ND aluminiowych — Brak przewodow aluminiowych

nie stosowanie wzmacniania
zyt linkowych
23.9 oblutowywaniem o

mocowanych w zaciskach

ND

odpowiednia izolacja
oprzewodowania
wewnetrznego znajdujgcego
23.10 . : Ly
sie w zewnetrznych wezach
do podtaczania sprzetu do

instalacji wodociggowe]

ND

Czesci sktadowe (metoda nieobjeta zakresem akredytaciji)

kondensatory bedace stale
2411 pod napigciem sieciowymsg [
T zgodne z IEC 60384-14, oraz

zgodne z 30.2.2 lub 30.2.3

ND

Wyniki badarn odnosza sig¢ wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafosci.

[ Formularz FLB-11-01 do procedury PLB-11 [ KJ5 |  Wydanie z 18.11.2019r. | Strona 16/29 |




HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt
normy

Opis wymagania

Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

2412

zastosowanie
transformatoréw
bezpieczenstwa zgodnych z
IEC 61558-2-6

ND

2413

tgczniki zgodne z norma jest
IEC 61058-1 z liczbg cykli >
10 000.

ND

2414

regulatory automatyczne
zgodne z IEC 60730-1 dla
odpowiedniej liczby cykli

ND

2415

stosowanie ztgczy nasadki z
wtykiem zgodnych z IEC
60320-1 / IEC 60320-2-3 /
IEC 60320-2-2

ND

2416

stosowanie matych oprawek
lampowych podobnych do
oprawek z gwintem E10
zgodnych z odpowiednig
norma jest IEC 60238 ...

ND

2417

zdalne sterowanie sprzetem
poprzez sie¢
telekomunikacyjng zgodne z
norma obwodu interfejsu
telekomunikaciji jest IEC
62151

ND

24.1.8

zlgcza termiczne zgodne z
IEC 60691

ND

2419

styczniki i przekazniki zgodne
z rozdziatem 17 |[EC 60730-1
w warunkach maksymalnego
obcigzenia wystepujacego w
sprzecie przez liczbe cykli
dziatania wg 24.1.4

ND

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Si. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt
normy

Opis wymagania

Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

24.2

brak stosowania:

- tgcznikdw lub regulatorow
automatycznych
przytaczonych do gietkich
przewodow;

- zespotow, ktore w
przypadku uszkodzenia w
sprzecie powodujg
zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego w sieci
Zasilajgce;;

- wytacznikéw termicznych,
ktére moga by¢ ponownie
zalgczone, przez lutowanie
lutem z temperaturg
topnienia < 230 °C.

ND

24.3

taczniki przewidziane do
zapewnienia odigczenia
rownoczesnie na wszystkich
biegunach sprzetu
stacjonarnego przytaczone
bezposrednio do zaciskow
zasilania

ND

24.4

wtyczki i gniazda wtyczkowe
do obwoddéw na napigcie
bardzo niskie oraz wtyczki i
gniazda wtykowe stosowane
do przyigczenia elementéw
grzejnych, nie powinny byc¢
zamienne ...

ND

24.5

oznakowanie napieciem i
pojemnoscig kondensatorow
w uzwojeniach pomocniczych
silnikéw, napiecie na koncach
£1.1Un ...

ND

246

napiecie zasilania < 42 V
silnikéw bezposrednio
podtgczonych do zrédta
zasilania w izolacji
podstawowej
nieodpowiedniej do zasilania
znamionowego sprzetu

ND

247

weze odejmowalne do
przytaczenia do sieci
wodociggowej zgodne z |IEC
61770

ND

Wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
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J.S. Hamiiton Poland Sp. z 0. o.
HAMILTON ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
’ Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slgskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt

normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

brak mozliwosci wystapienia
zagrozenia przez
248 kondensatory rozruchowe L
' podigczone szeregowo, dla
ktorych ma zastosowanie

30.2.3

ND

stosowanie
niesamoczynnych
wytacznikéw termicznych
zabezpieczajgcych
niezbednych dla spetnienia
wymagan rozdziatu 19

24.101 — brak koniecznosci stosowania

ND

~  brak dostarczenia wraz z urzgdzeniem
- termostat pokojowy z czujnikiem temperatury
podtogi — wymog stosowania wedtug instrukcji

stosowanie odpowiednich

#4102 regulatorow

Przytaczenie do zasilania oraz gietkie przewody zewnetrzne (metoda nieobjeta zakresem akredytacji)

odpowiedni $rodek
przytaczenia do zasilania dla
25.1 urzadzen innych niz - -
przewidzianych do
przytaczenia na state

ND

pojedynczy $rodek
przytaczenia do zrodia
zasilania urzadzen innych niz
25.2 stacjonarne, mozliwe wiele | — pojedyncze przylaczenie do zasilania
przytaczen dla urzadzen
stacjonarnych odpowiednio
odizolowanych

odpowiedni srodek
przytgczenia do zrodta
zasilania urzadzen
przeznaczonych do
podigczenia na state do
instalacji elektrycznej

— folia przeznaczona do poditaczenia za pomocag
odpowiednich zaciskow,
— brak zaciskéw dostarczonych z urzgdzeniem

25.3

NB

odpowiedni otwor
pozwalajacy na
wprowadzenie najwiekszego
254 przewodu zasilajgcegodla | - -
urzadzenia do 16 A
przeznaczonego do
podigczenia na state

ND

odpowiedni typ przytaczenia
255 przewodu zasilajacego - Przylacze typu Y
nieodtgczalnego X, Y, Z

Wyniki badan odnoszg sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

Badawczego z siedzibg w Siemianowicach $I. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.
a i ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
l_IAM I ll ()N Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slgskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt

normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

wtyczki nie powinny by¢
wyposazone w wiecej niz
25 6 jeden gietki przewod, e
i odpowiedna wtyczka dla
urzadzen jednofazowych

przenosnych < 16A

ND

05 7 odpowiedni typ przewodu L
' zasilajgcego nieodtaczalnego

ND

odpowiedni przekroj zyly
258 przewodu zasilajgcego - -
nieodtgczalnego

ND

przewody zasilajace
259 nieodtgczalne nie powinny |
) stykac sie z ostrymi punktami

lub krawedziami sprzetu

ND

zyta uziemiajgca przewodu
2510 zasilajgcego nieodigczanego
' w kolorze zielono-zéttymw |~

urzadzeniu kl. |

ND

brak wzmacniania zyt
przewodow zasilajacych
25 11 nieodtaczalnych o b
' oblutowywaniem zaciskanych
w zaciskach nie

sprezynowych

ND

odpornosc izolacji przewodu
2512 zasilajgcego nieodigczainego | - -
na przeginania

ND

odpowiedni otwor wejsciowy
2513 niepowodujacy uszkodzenia |
' powloki przewodu

zasilajgcego nieodigczalnego

ND

odpowiednie zabezpieczenie
przewodu zasilajgcego
25.14 nieodtgczalnego przed o e
' przeginaniem dla urzadzen
przemieszczanych podczas

uzytkowania

ND

zabezpieczenie przed
2515 przemieszczeniem sie ba *
' przewodu zasilajgcego

nieodtgczanego odcigzka

ND

odpowiednia konstrukcja
25.16 odcigzki przewodu do - -
przytaczenia typu X

ND

Wyniki badar odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
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HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt
normy

Opis wymagania

Wynik pomiaréw / ogledzin

Wynik
badania

2517

zastosowanie odpowiednich
odciazek w potgczeniach
typuYiZ

—~ umocowanie przewodu uzaleznione od instalacji
okreslonej w instrukcji

ND

25.18

odpowiednie usytuowanie
odcigzki pozwalajgce na jej
montaz tylko z uzyciem
narzedzia

ND

25.19

dtawnica jako odcigzka w
sprzecie przenosnym z
podiaczeniem typu X

ND

25.20

dodatkowa izolacja na zyle
przewodu zasilajgcego
przytgcza Y lub Z

25.21

odpowiednie utozenie

przewodu zasilajgcego
nieodtgczanego

przytgczeniem typu X

ND

2522

odpowiedni rodzaj wtyku

ND

25.23

przewody tgczeniowe jak
przewody zasilajgce
nieodigczane

ND

2524

zabezpieczenie mechaniczne
odtgczenia przewodow
taczeniowych

ND

2525

odpowiednie wymiary kotkéw
wtyku

ND

Zaciski przewodow zewnetrznych (metoda nieobjeta zakresem akredytacji)

26.1

dostep do zaciskéw
przytgczeniowych przewodow
zewnetrznych po odjeciu
nieodtaczanej pokrywy, brak
stosowania zaciskow
$rubowych

— zaciski kablowe zagniatane

26.2.

odpowiednie zaciski dla
przewdd z przytaczem typu X

ND

26.3

zaciski nie powodujgce
uszkodzenia zyty dla
zaciskow przytgczy typu X

ND

26.4

brak koniecznoéci
specjalnego przygotowania
zyty w przytaczu typu X

ND

Wyniki badarn odnosza sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.
l_IAM I I ’I()N ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia
' = Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt

normy Opis wymagania Wynik pomiardw / ogledzin

Wynik
badania

umiejscowienie / ostoniecie
zaciskow przytgczenia typu X
uniemozliwiajace dotkniecie
26.5 . : - -
innych elementow w
przypadku wysuniecia sie
przewodu

ND

zacisk umozliwiajgcy
26.6 podigczenie zyly o
’ odpowiednim przekroju w .

przylaczu typu X

ND

dostep do zaciskéw w
26.7 przytaczu typu X tylko po - -
odjeciu pokrywy

ND

zaciski dla przewodu do
26.8 przytaczenia do instalacji - -
elektrycznej blisko siebie

ND

26.9 odpowiednia konstrukcja i
' zaciskow tulejkowych B

ND

odpowiednie stosowanie
o zaciskow = =

ND

odpowiednie przytgczenie
26.11 przewodu w sprzecie z
przytaczem typu Y / Z

— podigczenie przewodu poprzez zaciski
— przewdd utrzymywany za pomocg tasmy

Potaczenia uziemiajgce (metoda nieobjeta zakresem akredytacii)

przytaczenie czesci
271 metalowych dostepnychdo |- -
zacisku uziemiajgcego

ND

zabezpieczenie zaciskow
272 uziemiajgcych przed VS
) przypadkowym

obluzowaniem

ND

potgczenie przewodu
uziemiajacego wykonane
273 przed przewodami - -
pradowymi elementow
odejmowalnych

ND

zastosowane zaciski
274 przewodu uziemiajgcego i
' uniemozliwiajace wystapieniu |

korozji

ND

niska rezystancja potaczenia
275 pomiedzy elementami e
’ wymagajgcymi uziemiania a

zaciskiem przytaczeniowym

ND

Wyniki badar odnoszg sie wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium

Badawczego z siedziba w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
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HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Pkt ; : : sl . Wynik
normy Opis wymagania Wynik pomiaréw / ogledzin Badainia
brak stosowania sciezek
276 obwodow Qru_kowanygh ldo e ND
zapewnienia ciggtosci
uziemienia
Whkrety i potaczenia (metoda nieobjeta zakresem akredytacji)

28 | - . ND
Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe oraz grubo$¢ izolacji statej (metoda objeta zakresem
akredytaciji)

Odpowiednie odstepy — Pomiar minimalnych odstepéw izolacyjnych — brak
29.1,29.2 izolacyjne powietrzna i odstepow izolacyjnych innych jak przez izolacje P
powierzchniowe stala.
— pomiar prgdu uptywu podczas badania
L ) wytrzymatosci elektrycznej izolacji:
293 odpowiednia izolacja Miejsce pomiaru Up Ip Wynik =3
; dodatkowa / wzmocniona - v mA -
warstwa zewnetrzna folii Brak
— grzewczej 3000 & przebicia
Odporno$¢ na zar i wysoka temperature (metoda nieobjeta zakresem akredytacii)
30.1 odporno$é na wysoka ) ND
' temperature -
302 odpornos¢ na dziatanie o ND

rozzarzonego drutu

Gdzie:

ND - nie dotyczy
NB — nie badano
P — wynik pozytywny
N — wynik negatywny

5.1.1 Badanie nagrzewania (metoda objeta zakresem akredytacji)
Badanie nagrzewania wykonano zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 60335-1 oraz PN-EN 60335-

2-96.

W wyniku badania dokonano pomiaréw nagrzewania sie elementéw urzadzenia oraz wyznaczono ich
przyrosty temperatury.
Wynik nagrzewania i stabilizacji przedstawiono na rys 2+5 oraz w tabelach 5,6 dla poszczegolnych
typow folii grzewczych.

Wyniki badan odnoszg sig wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Si. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

HAMILTON

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

a) BH-305M — 110W (LT/425/22/4)

Rys. 2. Wynik badania nagrzewania — charakterystyka czasowa BH-305M — 110W

Pomiar kanalu 1 Pomiar kanalu 2 Pomiar kanatu 3 Pomiar kanatu 4 Pomiar kanatu 5 Pomiar kanatu 6 Pomiar kanahi /

Pomiar kanalu 8

20 2.un 200 22222 2212.22 2.0 22.12.22 24222 29212 2922 24212 22.02.22 21222 2225

Tabela 5. Wynik badania nagrzewania BH-305M - 110W

Wartos¢ temp.
Pkt Miejsce Oznaczenie P 2 Przyrost
pomiaru | pomiaru koloru poczatek koniec temperatury
badania badania
- = =2 BC OC OC
1 p.a se'k czerwony 20.1 25.8 5.7
zasilania L

2 Srodek folii niebieski 201 335 13.4
Pasek :

3 sasilania P zielony 20.1 29.1 9.0
Temp. :

4 zewnetrzna J. zielony 224 241 1.7

Wyniki badan odnoszg sie wyfgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o.
HAMILTON ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwaolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Rys. 3. Widok z kamery termowizyjnej po prébie nagrzewania BH-305M — 110W

r = |
& R1--C:\Users\ilyczko\Desktop\HI-LEGAL BUSINESS LAW FRM\...
S . N 35.07C

s | ’Name !Max Temp [Min Temp |
P1 - i 5 35.2 281
P4 3 e Pl 3482
P3 »_ P2 34,99
P2 = P3 3493
‘ i P4 34.41
Risigeaanaie, st ~||ps 33,29

b) BH-305P — 220W (LT/425/22/5)

Rys. 4. Wynik badania nagrzewania — charakterystyka czasowa BH-305P — 220W

Pomiar kanalu 1 — Pomiar kanatu2 — Pomlar kanalu3 -~ Pomiar kanalu 4 Pomiar kanatu 5 Pomiar kanatu 6 Pomiar kanaks 7
Pomiar kanats 8

644
612

a8
"ne
304 .
B2
2
288
266
24|

192
16
128
08
&4
32
0

32
2241223 2412-13 1212-13 31223 120223 229373 2390223 120223 229223 2201223 224233 2241223 2242-23 220223 221223 220223 224223 221223 2243

Wyniki badan odnoszg sig wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

HAMILTON

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Tabela 6. Wynik badania nagrzewania BH-305P — 220W

Wartosé¢ temp.
Pkt Miejsce Oznaczenie r— pko - Przyrost
omiaru omiaru koloru Z niec temperatu
R P badania badania y i
- - - G %6 °c
Pasek

1 SEETRREL czerwony 224 28,6 6,2

2 Srodek folii niebieski 22.4 37,9 15,5
Pasek ;

3 sk s B zielony 22.6 31,9 9,3
Temp. ;

4 zewnetrzna J. zielony 226 24,6 2,0

Rys. 5. Widok z kamery termowizyjnej po probie nagrzewania BH-305P — 220W

& R1--C:\Users\ilyczko\Desktop\HI-LEGAL BUSINESS LAW FRM\...

-

\Name  |Max Temp |Min Temp |
“s 222
P1 44,23
P2 43,76
P3 44,45
22.39C P4 4374
IR 1 lps 41.97

5.1.2 Badanie nagrzewania w warunkach nienormalnych (metoda nieobjeta zakresem
akredytaciji)
Badanie nagrzewania w warunkach nienormalnych wykonano zgodnie z postanowieniami norm PN-EN
60335-1 oraz PN-EN 60335-2-96.

W wyniku badania dokonano pomiarow nagrzewania sie elementéw urzadzenia oraz wyznaczono ich
przyrosty temperatury.

Wynik nagrzewania i stabilizacji przedstawiono na rys. 6-7 oraz w tabelach 7.

Wyniki badan odnoszg sig¢ wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Rys. 6. Wynik badania nagrzewania — charakterystyka czasowa BH-305T — 220W

Pomsiar kanahs 1
Pomiar kanalu 8

Pomiar kanahu 2

Pomiar kanatu 3

Pomiar kanatu 4

Pomiar kanats 5

Pomiar kanalu & Pomiar kanatu 7

Tabela 7. Wynik badania nagrzewania BH-305T — 220W
Wartosé temp.
Pkt Miejsce Oznaczenie oczatak pkon'ec Przyrost
omiaru omiaru koloru ' temperatury do t.’
E § badania badania i iy
- - - °C °C *C
Pasek
1 pacibanterl, czerwony 19.2 256 6.4
2 Srodek folii niebieski 19.2 41.2 22.0
Pasek :
3 sasilaris P Zielony 19.2 25.8 6.6
Temp. ;
4 zewnetrzna J. zielony 19.4 19.6 0.2

Wyniki badari odnosza sig wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedzibg w Siemianowicach Sl. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w cafosci.
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HAMILTON

J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. 0.
ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia

Laboratorium Badawcze

ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

Rys. 7. Widok folii po prébie nagrzewania BH-305T — 220W

& IR1--C:\Users\ilyczko\Desktop\HI-LEGAL BUSINESS LAW FRM\...
gy .
+ 42.79C

=

5.2 Badanie stopnia ochrony IPX1

P1 4261
ipz 4281
P3 4235
P4 4239
PS5 4112

Warunki srodowiskowe w trakcie badania, majace wplyw na wyniki badania:
Badania wykonywano w temperaturze (22,4+0,2) °C i wilgotno$ci wzglednej powietrza (42,7+2,0) %.

Badanie stopnia ochrony przed wnikaniem wody oznaczone drugg cyfrg charakterystyczng IPX1
wykonano zgodnie z normg PN-EN 60529:2003 p. 14.2.1.

Parametry badania:

1) Probka do badan: folia grzewcza, jak w tabeli 8,
2) Ulozenie probki: zgodnie z instrukcjg producenta — poziomo na podiodze
Wynik badania zawarto w tabeli 8.

Tabela 8. Wynik badania stopnia ochrony IPX1

29.2

{Name Max Temp |Min Temp |f
: 429 Z

Oznaczenie probki

Wynik przed wnikaniem wody

Ogélny wynik badania
na stopien ochrony

IPX1
brak widocznych $ladéw wody
LT/425/22/1 wewnatrz folii POZYTYWNY
brak widocznych $ladéw wody
LT/425/22/3 wewnatrz folii POZYTYWNY
brak widocznych sladéw wody
LT/425/22/5 wewnarz folii POZYTYWNY

Szacowanie niepewnosci wyniku pomiaru na poziomie ufnosci 95% przy wspoétczynniku rozszerzenia k=2.

Wyniki badarn odnoszg sig wyfgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedziba w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

| Formularz FLB-11-01 do procedury PLB-11 | KJ5 |  Wydanie z 18.11.2019r. |

Strona 28/29 |




J.S. Hamilton Poland Sp. z 0. o.
HAM I I T()N ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
E Laboratorium Badawcze
ul. Wyzwolenia 14, 41-103 Siemianowice Slaskie

Sprawozdanie z badan Nr LT/425/2022

6. Data przyjecia obiektu do badan:
19.12.2022r.,

Opracowujacy sprawozdanie:

12.09.2023 r. Kowalski Krzysztof specjalista ds. badan
Data Nazwisko i imie Stanowisko

Autoryzujacy sprawozdanie:

12.09.2023r. Kowalski Rafat Kierownik ds. Technicznych

Data Nazwisko i imig Stanowisko

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnoszg sie wyfacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium
Badawczego z siedziba w Siemianowicach SI. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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