
Šildymo  plėvelės

BH-PRO plėvelė skirta naudoti sudėtingiausiomis 

sąlygomis. Ypatinga mūsų produkto struktūra ir tikslumas 

leidžia plėvelę saugiai įkaitinti iki aukštesnės nei 50°C 

temperatūros. BH-PRO plėvelė skirta šildymui visur, kur 

yra drėgmė.

BH-PRO yra sustiprinta kompozicinė plėvelė, sudaryta iš 

daugiau sluoksnių ir standesnė nei tradicinės dryžuotos 

plėvelės. Išorinis BH-PRO kompozicinės šildymo plėvelės 

sluoksnis pagamintas iš patvarios PET plėvelės , 

užtikrinančios puikią laidžių ir šildymo elementų izoliaciją. 

Dėl šios priežasties BH-PRO modelį galima įrengti po 

keraminėmis plytelėmis ir prieš betonuojant grindis.

Plotis:
50 - 100  cm

Tipas:
Kompozicinė plėvelė

Galia:  
110 - 220  W/m²

BH-T serijos modeliai yra šildymo plėvelės, pagamintos iš 

skaidrios PET plėvelės, kurios siūlomos už neprilygstamą 

kainą. BH-T modeliai gali būti dviejų pločių: 50 ir 100 cm, ir 

dviejų galios variantų: 110 arba 220 W/m².

BH serijos modeliai pagaminti iš pieniškos PET plėvelės ir 

pasižymi dideliu patvarumu. BH serijos modeliai gali būti 

trijų pločių: 30, 50 ir 100 cm ir dviejų galios variantų: 110 ir 

220 W/m².

Abu šildymo plėvelės variantai užtikrina puikią elektros 

izoliaciją ir apsaugą nuo perkaitimo.

Plotis:
30 - 100  cm

Galia:  
110 - 220  W/m²

Tipas:
Dryžuota plėvelė
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WiFi

Kambariniai termostatai
Siūlomas platus termostatų asortimentas, 

įskaitant modelius su WiFi ryšiu ir 

TUYA sistemą. 

Termostatai su WIFI funkcija gali būti 

valdomi telefono programėle iš bet kur, o 

funkcija TUYA yra „išmaniojo namo“ sistemos 

elementas. Jums tereikia būti tinklo 

aprėpties zonoje !

Kambariniai
termostatai

Šildymo  kil imėliai

Plotas:
1 - 15  m²

Galia:  
150 W/m² 

Šildymo  kilimėlis

Šildymo kilimėlių sistema užtikrins greitą 

keraminėmis, akmeninėmis, terakotinėmis 

plytelėmis ar marmuru padengtų grindų 

įšilimą. Sistemą sudaro kilimėlio ritinys su 

oranžiniu šildymo laidu. Atstumas tarp 

šildymo laidų yra apie 100 mm / 80 mm. 

Juodas elektros laidas jungia kilimėlį su 

termostatu.

Šildymo kilimėlių galia yra 150 W/m², jie 

tiekiami nuo 1 iki 15 m ploto gabalais.

Plotis:
50 cm
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