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4.  TRYB  KONTROLI  TEMPERATURY
TRYB AUTO

Program tygodniowy, z możliwością ustawienia do 6 cykli grzewczych 

dziennie. Przedziały czasowe, dni robocze i temperaturę można 

ustawiać indywidualnie.

TRYB MANUALNY

Termostat działa w oparciu o ręcznie ustawioną temperaturę, nie biorąc 

pod uwagę ustawień trybu AUTO (programu tygodniowego).

TRYB CZASOWY

Termostat działa w oparciu o ręcznie ustawioną temperaturę i wraca do 

ustawień trybu AUTO (programu) w następnym przedziale czasowym.

2.  CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA
AC 230 V ±10%  50~60HzZasilanie

Maks. 1 WZużycie energii

5 - 95ºC / maks. 35 - 95ºC Zakres ustawień temperatury

5 - 60ºC / fabrycznie 35ºCZakres temperatury dla ogrzewania podłogowego

0,5 - 10ºC / fabrycznie ±1ºC  Odchylenie dla załączenia i wyłączenia

5 - 50ºCTemperatura pokojowa

IP20Klasa zabezpieczenia

5.  USTAWIENIA  UŻYTKOWNIKA

3.  OPIS  TERMOSTATU
Blokada Tryb Antyzamarzania

Pomiar temperatury:

Temp. pokojowa

Ogrz. podłogowe

Dzień tygodnia

Czas

W górę / +

Tryb

W dół / +

Tryb ECO
Zasilanie
wł. / wył.

Tryb Auto
Tryb Manualny
Tryb ECO

Ustawienie temp.

Cykle grzewcze:
Pobudka
Wyjście 1
Powrót 1
Wyjście 2
Powrót 2
Noc

Ogrzewanie aktywne

1. TRYB  AUTO / MANUAL  g  nacisnąć krótko        aby wybrać tryb.

2. EDYCJA  PROGRAMU  g  nacisnąć przycisk         przez 3 sek.

3. WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE  g  nacisnąć krótko przycisk       .

4. USTAWIENIE  CZASU  g  nacisnąć przycisk          przez 3 sek.

5. USTAWIENIE  TEMPERATURY  g  nacisnąć        lub     .  Zmiana o 0,5°C.

6. BLOKADA  g  nacisnąć        +       przez  3 sek. Na ekranie pojawia się

                                     Odblokowanie termostatu w taki sam sposób.

TYDZIEŃ SYMBOL GODZINY ZMIANA
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Dostęp  g  Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk       .

6.  TRYB  AUTO (program  tygodniowy)
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TEMPERATURA
20°C

15°C

15°C

15°C

22°C

15°C

20°C

15°C

2SEN

IN     : kontrola poprzez wbudowany czujnik
OUT : ograniczenie poprzez czujnik podłogowy
ALL  : kontrola poprzez czujnik wbudowany i
           czujnik podłogowy

5-60°C  / fabrycznie 35ºC / 

1-10°C  / fabrycznie ±1ºC / 

Tryb czujnika

3LIT
Ograniczenie
temp. ogrzewania
podłogowego

4DIF
Zróżnicowanie 
temp. ogrzewania

5LTP
Tryb
antyzamarzania

ON : tryb włączony
OFF : tryb wyłączony

7RLE

0 - 5 min. - odstęp czasowy między działaniem

styku bezpotencjałowego i styku zasilania
8DLY

Opóźnienie
dla wyjść

Ustawienie
temperatury maks.9HIT

Kontrola i kalibracja
aktualnej temp. pokojowej

Kalibracja pomiaru
temperatury

6PRG

12345 : tryb tygodniowy 5/2 dni

123456 : tryb tygodniowy 6/1 dni

1234567 : tryb tygodniowy 7/0 dni

Ustawienie

programu

tygodniowego

Status styków
zasilania i 
bezpotencjałowych
NO: normalnie otw.
NC: normalnie zamk.

00 : oba styki normalnie otwarte
01 : styk zasilania normalnie zamknięty
       styk bezpotencjałowy normalnie otwarty
02 : oba styki normalnie zamknięte
03 : oba styki normalnie zamknięte; przy
       wyłączonym zasilaniu, ochrona przed
       zamarzaniem jest wyłączona

35-95°C

Reset do ustawień
fabrycznychAFAC

KOD FUNKCJA

1ADJ

lub

Nacisnąć       aby zresetować termostat
do ustawień fabrycznych

Przy wyłączonym zasilaniu, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy 

przycisk        aby wejść do ustawień zaawansowanych. Następnie 

ponownie przycisnąć       , aby wybrać. Aby zachować ustawienia i wyjść z 

trybu ustawień zaawansowanych należy nacisnąć       .

7. USTAWIENIA  ZAAWANSOWANE dla profesjonalistów

Jednostki 
temperaturyUNt °C / °F

Należy poprawnie wybrać tryb pracy czujników. Jeżeli pojawi się błąd 

E0/E1, termostat zostanie wyłączony do momentu usunięcia błędu.

E0: wbudowany czujnik jest nieprawidłowo podłączony lub odłączony.

E1: czujnik podłogi jest podłączony nieprawidłowo lub jest odłączony.

8.  BŁĄD CZUJNIKA

Gama termostatów do systemów ogrzewania podłogowego, 

nadmuchowego oraz w wersji zintegrowanej.

1.  WPROWADZENIE

MODEL NATĘŻENIE PRĄDU OPIS

Wbudowany czujnik temperatury pokojowej

+ czujnik podłogowy + czujnik ograniczenia

temperatury + programator tygodniowy

+ styk zwierny  NO/NC

703

716

723

724

3 A

16 A

3 A

3 A

Wbudowany czujnik temperatury pokojowej

+ czujnik podłogowy + czujnik ograniczenia

temperatury + programator tygodniowy

Wbudowany czujnik temperatury pokojowej

+ czujnik podłogowy + czujnik ograniczenia

temperatury + programator tygodniowy

+ styk bezpotencjałowy

Styk bezpotencjałowy 

+ programator tygodniowy 

+ styk zwierny  NO/NC



2. Wpiąć i dokręcić przewody. Odizolować na 7 - 9 mm.

3. Zamontować płytkę ścienną do puszki i ostrożnie zamocować 

termostat za pomocą śrub (0,2 - 0,4 Nm).

1. Odpiąć część frontową z ekranem podważając ją od dołu śrubokrętem.

10.  MONTAŻ

4. Zamontować na powrót część frontową termostatu z ekranem.

12.  SCHEMAT PODŁĄCZENIA9.  WYMIARY (mm)

1.  Termostat powinien być zainstalowany przez wykwalifikowanych 

instalatorów, zgodnie z zapisami instrukcji.

2. Urządzenie sterujące mocą termostatu powinno posiadać zabezpieczenie 

przed wahaniem napięcia oraz przeciwprzepięciowe, a także powinno 

posiadać odcięcie zasilania w sytuacji awaryjnej.

3. Połączenie zasilania musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami i wymogami bezpieczeństwa.

4. Należy się upewnić, że rzeczywista moc nie przekracza mocy 

znamionowej. Jeśli rzeczywista moc obciążenia przekroczy moc 

znamionową, należy zainstalować stycznik AC sterowany termostatem, 

napięcie stycznika wynosi 220 V, więc czynność ta musi być wykonana 

przez wykwalifikowanych instalatorów.

5. Przy czynnościach konserwacyjnych i serwisowych nalezy odłączyć 

termostat od zasilania.

703

Zawór elektryczny
3-kablowy z dwoma

rodzajami trybu sterowania

Zawór normalnie 
zamknięty

Zawór normalnie 
otwarty

Zewnętrzny
czujnik temp.

716

723

Suchy styk sygnał do kotłaSiłownik elektrotermiczny lub zawór elektryczny

kontrola połączenia; czas opóźnienia sterowania jest regulowany

Zewnętrzny
czujnik temp.

Sterowanie
główne

Styk
bezpotencjałowy

724

Styk
bezpotencjałowy

Suchy styk sygnał do kotła

Zawór elektryczny
3-kablowy

kontrola połączenia; czas opóźnienia sterowania jest regulowany


